B URINIAT.

Ausschreibungstext URIMAT compactplus
Lieferung von wasser- und chemielosen Urinalen Typ URIMAT:

Urinal

Einteiliges Becken aus Sanitar-Kunststoff, weil3 (Polykarbonat, 5 mm). Riickspritzfreie gewolbte Form. Direkter Anschluss an
Ablaufleitung @ 50 mm. Achtung! Kein Siphon zwischen URIMAT Becken und Ablaufleitung einbauen. Ubertopf @ 108 mm zur
Aufnahme des auswechselbaren Einwegsiphons.

Die wasserlosen Urinale von URIMAT, der MB-ActiveTrap (Geruchsverschluss) sowie der patentierte Sekundarverschluss
verfiigen Uber die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des Deutschen Instituts fiir Bautechnik und sind TUV gepriift.

Urinalanlage bestehend aus:

1 Wandurinalbecken mit integriertem und auswechselbarem Geruchsverschluss,
MB-ActiveTrap mit vertikaler Membrantechnik und optischer Wechselanzeige.

Kein Wasser, keine Sperrflissigkeit und kein Strom notwendig!

1 Montageset bestehend aus 1 Montagewinkel mit Befestigungsmaterial fur Baukdrper und Urinalbecken, 45°Bogen g50mm,
Kunststoffsieb, weifd und Wandanschlussdichtung, grau.

Weitere Informationen auf www.urimat.de
Ausschreibungstext als PDF zum Download
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1. Typ Urinal aus Sanitar-Kunststoff

1.1 Artikel-Nr. 14.001 URIMAT compactplus, weil3 mit passivem Werbedisplay

1.2 Artikel-Nr. 14.904 URIMAT compactplus , schwarz mit passivem Werbedisplay

Montageset beiliegend.

2. Einweg — Geruchsverschluss — mit optischer Wechselanzeige

2.1 Artikel-Nr. 52.102 MB-ActiveTrap (Geruchsverschlusseinsatz) + Kunststoff Sieb / 1 VE = 2 Stiick
2.2 Artikel-Nr. 52.106 MB-ActiveTrap (Geruchsverschlusseinsatz) + Kunststoff Sieb / 1 VE = 6 Stick

3. Reinigungsmaterial URIMAT MB-AktivReiniger mit Kalkex
3.1 Artikel-Nr. 80.001 URIMAT Reiniger Konzentrat, 1 Liter

StUCK .o EUR ... EUR ..
StUCK .o EUR ........oes EUR ..
StUCK e EUR ....cccoeee EUR ..

StUCK e EUR ............... EUR ...

Total EUR i,



